
 Valla

Luna
VVL02

Valla fabricada en acero con tratamiento Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. 

Ref. H H1 D

b. VVL02 1000 24

c. VVL03 - Ø51

d. VVL04 - Ø34
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https://benito.com/es/download/VVL02_HM.pdf
https://benito.com/es/download/VVL02_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/4d2f4216-1389-423d-9291-b6da4eda2069
https://benito.com/es/download/VVL02-MU
https://benito.com/es/download/VVL02-MU
https://benito.com/es/download/LUNA.Bim
https://benito.com/es/download/LUNA.Bim
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VVL02-1400.png


El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y
consiste en un zincado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color granate RAL
3004.

Tubo de acero inoxidable AISI-316 pulido brillante de Ø 51 mm.
Tubo de acero inoxidable AISI-316 pulido brillante de Ø 34 mm.
Separación standard de los postes: 2 m.

Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M10, según superficie y proyecto.
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