
 

Canal
RC20

RC30 RC50 RC15

REF. A B H1 C D

RC15 D400 750 145 70 750 125

RC20 D400 750 230 120 750 195

RC30 D400 750 335 150 750 300

Canal + Mecalinea D4 diseñada para soportar un tráfico medio.
Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000,
especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles
peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para
todo tipo de vehículos. 
 

Realizada en hierro
Cumple con la norma europea EN-1433.
Superficie metálica antideslizante.
Incluye sistema de fijación entre canal + reja.
Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no
contaminante. 
IMPORTANTE:
Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y
hormigonar tanto la
base como las paredes laterales, una instalación defectuosa
anula toda garantia.

Ficha de proyecto | CAD | Imagen HD
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https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC30.html
https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC30.html
https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC50.html
https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC50.html
https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC15.html
https://www.benito.com/es/tapas-y-rejas/canaletas/canal--RC15.html
https://benito.com/es/download/RC20_FP.dwg
https://benito.com/es/download/RC20_FP.dwg-DWG
https://benito.com/img/productes/imgProducte/RC20-1400.png

