
 Paperera

Circular Plus
PA600G

Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer amb una franja de forats de Ø5 mm.
Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

Ref. A Ø B H H1

PA600G 540 435 885 540

Manual de manteniment | Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://benito.com/ca/download/PA600G-HM
https://benito.com/ca/download/fitxa-projecte-pa600g
https://benito.com/ca/download/PA600G_FP.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/PA600G-MU
https://benito.com/ca/download/PA600G-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA600G-1400.png


El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix
en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color gris RAL 7011.
Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació
al terra.

Ancoratge recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable

 Plaqueta alumini 74 x 35 mm. / 80
x 100 mm.

Disponible amb:

 Cendrer CLIP (PA600C) incorporat.
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