
 Mast

Oslo
ICNI36

Zylinderförmiger Leuchtmast Stahl in Qualität S-235-JR, zweiteilig,
feuerverzinkt. Masthöhen 3,4,5,6m für Leuchten als Mastaufsatz ø60.
3mm Stärke. Optional: Finish in mattschwarz RAL 9005

Ref. H Ø A B

ICNI36 3600 60 300 200 M18x500

ICNI40 4000 60 300 200 M18x500

ICNI50 5000 60 300 200 M18x500
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https://benito.com/de/download/ICNI36_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/de/download/ICNI36_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-light
https://benito.com/de/download/cat-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ICNI36_1400.png
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https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strassen-beleuchtung/deco-lira--ILDL.html
https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strassen-beleuchtung/deco-lira--ILDL.html
https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strabenleuchten/eliumled--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strabenleuchten/eliumled--ILLIM.html
https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strassen-beleuchtung/globus--ILGL.html
https://www2.benito.prv/de/strassen-beleuchtung/strassen-beleuchtung/globus--ILGL.html

