
 Tourniquet inclusif

Reo
JC14D

L'inclusivité ne consiste pas en concevoir des produits pour des utilisateurs spécifiques. C'est pourquoi nos produits offrent de la
jouabilité pour tous les enfants sans barrières ni limitations et avec une garantie de sécurité totale. Un ensemble de rampes et de
jeux sous la forme de panneaux interactifs mais aussi d'autres éléments pour que les autres enfants puissent également s'amuser,
les rendant ainsi encore plus inclusifs.

A=Ø5750mm 26m2 1m 2

Catalogue | 3D | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/4f6fc77d-d394-4266-b747-56f253edc708
https://benito.com/fr/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/fr/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JC14D-1400.png


Matériaux :

Structure, Métal : acier galvanisé à chaud et thermolaqué résistant à la corrosion.

Mains courantes, Métal : acier inoxydable AISI-304.

Plateformes, Siéges, HPL: compact laminé à haute pression pour usage extérieur : 12mm d'épaisseur. Illustrations directement
imrpimées sur le matériau. Protection face aux rayons UV. Résistant au feu. Entretien simple.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 1040x1150x150 / Pièce la plus lourde (kg) : 80

ZONE D’IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :
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