
 Portabiciclette

OMEGA
VBO1

Portabiciclette OMEGA in acciaio con trattamento Ferrus, un processo di protezione del ferro che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.

Ref. A B H

VBO1 905 100 695

VBO1I 905 100 695

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Catalogo: | Istruzioni di montaggio | BIM | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/BENITO_VBO1_HM.pdf
https://benito.com/it/download/BENITO_VBO1_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/it/download/BENITO_VBO1_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/it/download/BENITO_VBO1-MU
https://benito.com/it/download/BENITO_VBO1-MU
https://benito.com/it/download/BENITO_BIMVBO1
https://benito.com/it/download/BENITO_BIMVBO1
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VBO1-1400.png


Il trattamento Ferrus consiste in tre strati applicati dopo la pulizia da sporco e impurità mediante granigliatura e consiste in un bagno elettrolitico,
seguito da uno strato di primer epossidico e da uno strato finale di vernice in polvere di poliestere in grigio RAL 9006.
Ancoraggio consigliato: mediante 4 tasselli a espansione M8, a seconda della superficie e del progetto.
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