
 

Dera
JT07

Platten, HDPE: Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische
Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses
Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität.

A=6350mm 19.5m2 0.35m 2

B=3840mm
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https://benito.com/de/download/BENITO_wartungsplan
https://benito.com/de/download/BENITO_JT07_FP
https://benito.com/de/download/BENITO_planol-cad-jt07
https://benito.com/de/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/de/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/de/download/BENITO_JT07_INS
https://benito.com/de/download/BENITO_JT07_INS
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JT07_1400x1000.png


Materialien

Plastikteile: Polyethylen, Polypropylen, Polyamid oder PVC. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Edelstahl 8.8 DIN267,
AISI-304 Ã³ AISI-316. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte
Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm):
2908x1017x492 / Schwerster Teil (kg): 65 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen.
Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen
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