
 Zaun

Luna
VVL02

Zaun aus Ferrus-behandeltem Stahl zum optimalen Korrosionsschutz

Ref. H H1 D

b. VVL02 1000 24

c. VVL03 - Ø51

d. VVL04 - Ø34

Wartungsplan | CAD | Katalog | 3D | Montageanleitung | BIM | HD Bild downloaden

D
ie

 s
tä

nd
ig

e 
V

er
be

ss
er

un
g 

un
se

re
r 

P
ro

du
kt

e 
ka

nn
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

ei
ni

ge
r 

te
ch

ni
sc

he
r 

E
ig

en
sc

ha
fte

n 
fü

hr
en

https://benito.com/de/download/VVL02_HM.pdf
https://benito.com/de/download/VVL02_ES.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://www2.benito.prv/4d2f4216-1389-423d-9291-b6da4eda2069
https://benito.com/de/download/VVL02-MU
https://benito.com/de/download/VVL02-MU
https://benito.com/de/download/LUNA.Bim
https://benito.com/de/download/LUNA.Bim
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VVL02-1400.png


Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schritten, in denen das Metall nach entfernen der Unreinheiten durch Kugelstrahlen, zunächst
feuerverzinkt wird. Danach wird ein Epoxyd-Primer aufgetragen und schließlich ein Polyester-Pulverbeschichtung in Granatrot RAL 3004.
Edelstahlrohr AISI-316 mattglänzend, Durchmesser 51mm. Edelstahlrohr AISI-316 mattglänzend, Durchmesser 34mm. Entfernung der Pfosten:
2m. Empfohlene Verankerung: 3xM10 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit
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