
 Clôture

Couleurs
JV01C

Structure, Bois lamellé : bois de pin scandinave traité en autoclave classe IV. Finition
avec 2 couches de peinture Lasur. Face aux intempéries, le bois laminé peut présenter
de petites fentes qui ne réduisent pas sa durabilité. La résine et les noeuds sont naturels.

Ref. A H H1 D

JV01C/T 2000 750 590 184

Fiche de projet | CAD | Catalogue | 3D | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/JV01C_PO_FP.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/JV01C_P_O_FT.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/cat-benito-urban
https://benito.com/fr/download/cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/60f48751-638c-46cf-9ac6-db37f9bd37f1
https://benito.com/fr/download/instruccions-muntatge-jvc01
https://benito.com/fr/download/instruccions-muntatge-jvc01
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JV01C-1400.png


Matériaux :

Panneaux, PE-HD : Polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère,
il n’est pas affecté par la corrosion. Grâce à son élasticité et sa légèreté, il offre une forte résistance aux impacts en rendant très
difficile sa cassure.

Visserie : électro-galvanisée et en acier inoxydable de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Variantes :

JV01C-PT
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https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/clotures-et-panneaux/couleurs-porte--JV01C-PT.html
https://www.benito.com/fr/aires-de-jeux-et-equipements-sportifs/clotures-et-panneaux/couleurs-porte--JV01C-PT.html


Projets :
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