
 Corbeille

Dara
PA694SMO

Dara Plus
PA694GE

Corbeille en acier avec traitement Ferrus, procédé qui protège l’acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. 

Ref. A B H H1 L

PA694SMO 535 370 1000 780 100L

PA694GE 660 430 1270 1040 200L

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Catalogue | 3D | Instructions de montage | BIM | Image HD
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https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/dara-plus--PA694GE.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/dara-plus--PA694GE.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/dara-plus--PA694GE.html
https://benito.com/fr/download/PA694SMO-HM
https://benito.com/fr/download/PA694SMO_FP.dwg
https://benito.com/fr/download/PA694SMO_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://www2.benito.prv/9988f8e5-3259-496b-9236-a004c0b9cde4
https://benito.com/fr/download/PA694SMO-MU
https://benito.com/fr/download/PA694SMO-MU
https://benito.com/fr/download/bim-Papelera-Dara-Plus
https://benito.com/fr/download/bim-Papelera-Dara-Plus
https://benito.com/img/productes/imgProducte/dara_2_14001.png


Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenaillage : un bain électrolytique,
une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester coloris noir forge.
Inclut protège-pluie et cendrier.
Ancrage recommandé : au moyen de quatre boulons à expansion M8 en fonction de la surface et du projet.
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