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Trattamento a
protezione del legno -

LIGNUS

 PROCESSO DI TRATTAMENTO  DEL LEGNO

Lignus è un protettore decorativo, fungicida, insetticida e idrorepellente per tutti i tipi di legni tropicali, con una grande durata per uso
esterno. Il processo consiste in:

Carteggiatura e impregnazione: in questa fase il legno viene pulito per poi applicare un primo strato di impregnante, che
fornisce sigillatura dei pori, adesione, protezione biocida e protezione UV.
Verniciatura di finitura: in questa fase vengono applicati due strati di mordente, un protettivo a base d'acqua, che ha lo scopo
di proteggere e abbellire il legno, oltre a fornire idrorepellenza. Tra le due mani si applica una leggere carteggiatura.
Per il legno, offriamo una garanzia solo contro la decomposizione. Nessuna garanzia viene fornita per la durata dei trattamenti
di verniciatura a causa di numerosi fattori. Per ragioni estetiche e funzionali, quindi, si consiglia una regolare manutenzione
delle superfici in legno.
In BENITO disponiamo della vernice LIGNUS per tale manutenzione. 

PROTETTORE DELL'ARREDO URBANO.
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Applicabile a tutti i tipi di legno.
 
. L'arredo urbano per essere mantenuto deve essere pulito da polveri e sporco, carteggiando delicatamente la superficie del legno.
. Rimuovere zone ingrigite o molto deteriorate mediante carteggiatura, per favorire una buona penetrazione e aderenza del prodotto al
legno.
. Applicare LIGNUS per legno a pennello o spruzzo.
. Lasciare asciugare per un tempo variabile, normalmente tra le 2 e le 12 ore, in base alla quantità, al metodo di applicazione ed alle
condizioni  atmosferiche.
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